
PHI-Studie zu Abstandhaltern

Mehr als 8 % Heizenergie sparen mit «Warmer Kante»
Eine neue Studie des unabhängigen Passivhaus-Instituts (PHI) in Darm-
stadt bestätigt ein erhebliches Sparpotenzial, wenn bei Isoliergläsern 
Abstandhalter aus Edelstahl oder Kunststoff statt Aluminium eingesetzt 
werden. Die sogenannte «Warme Kante» sorgt für deutlich weniger 
Energieverbrauch sowie tiefere Heizkosten.
>> mehr

SR 002 mit überarbeiteten FAQ

«Häufig gestellte Fragen» den Rückmeldungen angepasst
Seit Einführung der SIGAB-Richtlinie 002 «Sicherheit mit Glas» ist fast 
ein Jahr vergangen. Der erste Druck liegt sogar noch länger zurück. 
Grund genug, die «häufig gestellten Fragen» (FAQ) zur SR 002 anzu-
passen.
>> mehr

SR 002: Brandschutzglas und Personenschutz

Schweizer Brandschutzgläser erfüllen Anforderungen an Verlet-
zungshemmung
«Was machen wir, wenn wir ein Brandschutzglas bei einer Türe einset-
zen sollten?» Im Zusammenhang mit der SIGAB-Richtlinie 002 werden 
auch komplexere Fragen, zum Beispiel nach der Kombination von An-
forderungen an Brandschutz und Personenschutz, gestellt. Die Antwort 
darauf ist überraschend einfach.
>> mehr
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https://www.sigab.ch/de/wissen/detail/phi-studie-zu-abstandhaltern
https://www.sigab.ch/de/wissen/detail/ueberarbeitete-faq-zur-sigab-richtlinie-002
https://www.sigab.ch/de/wissen/detail/sr-002-brandschutzglas-und-personenschutz


bfu lanciert Video zur Unfallprävention

Videos zu Geländern und zu Glas in der Architektur
Wer sichere Geländer und Brüstungen bauen will, muss diverse Mindest-
masse beachten. Die «bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung» setzt 
auf moderne Videos, um die Minimierung des Unfallrisikos anschaulich 
zu erklären. 
>> mehr

SIA 329 Vorhangfassaden

Wichtige Änderungen
Die aktuell noch gültige SIA-Norm 329:2012 «Vorhangfassaden» musste an 
die neu ins Schweizer Normenwerk eingeführte Norm SN EN 13830:2015 
angepasst werden. Diese Gelegenheit hat die Kommission genutzt und 
gleich weitere Kapitel und Ziffern aktualisiert. Hier die markantesten Ände-
rungen zur bald erscheinenden SIA-Norm:
>> mehr

Baunetzwissen «Maps»

Karte zur Urlaubsplanung
Wer vom Bauen sowie attraktiven Bauten nie genug hat und auch während 
der Ferien das eine oder andere interessante Gebäude anschauen möch-
te, erhält jetzt nützliche Hilfestellung: Mit einer speziellen Online-Weltkarte 
können so die nächste Städtereise oder ein anstehender Büroausflug ge-
plant werden.
>> mehr
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